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Зрительный зал 
 

Технические характеристики 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во Ед. изм. 

Вместимость зала: 593* мест 

1.  Партер 464 мест 

2.  Балкон 129 мест 

3.  Артистические комнаты  2 шт. 

Размеры зеркала сцены: 

4.  Ширина  6,8 м 

5.  Высота  5 м 

Планшет сцены: 

6.  Глубина  9,3 м 

7.  Ширина  6,8 м 

8.  Цвет планшета  светлый - 

9.  Глубина до стены арьера  9,3 м 

10.  Возможность подвеса дополнительного оборудования  есть - 

Авансцена: 

11.  Глубина  3,9 м 

12.  Ширина  8,3 м 

13.  Антрактно-раздвижной занавес  1 шт. 

14.  Покрытие сцены  дерево - 

15.  Штанги с электромеханическим управлением  5 шт. 

16.  Грузоподъемность штанг  200 кг 

Одежда сцены: 

17.  Черная (бархат)  4 плана 
* Уточняйте точное количество мест перед мероприятием! 

Размеры и оборудование зала позволяют проводить в нём драматические 
спектакли, концерты симфонической и эстрадной музыки, театрализованные детские и 
цирковые программы, праздничные и корпоративные мероприятия, шоу-программы, 
конкурсы и фестивали, творческие встречи, форумы, собрания, лекции, семинары. 
Каждый из рядов партера и балкона имеет подъём. 

Планировка зала позволяет инвалидам с проблемами опорно-двигательного 
аппарата посещать мероприятия в количестве до 12 человек (имеется специально 
оборудованная туалетная комната и подъемник на второй этаж). 
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Звуковое оборудование* 
Портальная акустическая система 
Линейный массив RCF 
Активная двухполосная АС линейного массива RCF HDL 20-A (10 шт.) 
Активный сабвуфер прямого излучения RCF SUB 8006-AS (2 шт.) 
Суммарная мощность ~ 13 000 W 
 

Цифровой микшер Allen & Heath D-Live 5000 
Цифровой микшерный модуль DLIVE-DM 48 мик. лин. вход, 24 лин. выход. 
ALLEN&HEATH 
 

ПК (Intel(R) Core (TM) i3-9100F CPU @ 3.60GHz, ОЗУ: 8 Гб, Видеоадаптер: NVIDIA 
GeForce GTX 1060, MacOS High sierra, SSD - Smartbuy 128 GB, HDD - TOSHIBA 1 028 
GB) 
 

Мониторные линии 
Активный двухполосный сценический монитор RCF ST12-SMA (4 шт.) 
Активный сценический монитор DB TECHNOLOGIES (2 шт.) 
Активный сценический монитор Invotone AS12MA (4 шт.) 
 

Микрофонный парк 
Наименование Модель Кол-во, ед. 

Беспроводные микрофоны 
Радиосистема ручным передатчиком LINE 6 RELAYXD V70 2 

Радиосистема с ручным передатчиком 
Shure QLXD24E/B58 G51 
BETA58 

5 

Вокальная радиосистема с ручными 
передатчиками 

Invotone MOD126HH 3 

Проводные микрофоны 
Динамический вокальный микрофон Shure SM58 9 
Конденсаторный микрофон 
(кардиоидный) для инструментов  

BEYERDYNAMIC TG 2 

Динамический ручной микрофон  BEYERDYNAMIC TG V70d 2 
Вокальный микрофон  Audix OM3S 3 
Конденсаторный направленный 
подвесной микрофон на гусиной шее, с 
кабелем 8 м. 

- 2 

*Наличие кабелей, переходников и вопросы коммутации просьба согласовывать 
заранее 
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Видео оборудование 
Для видео – ПК (Intel(R) Core (TM) i3-9100F CPU @ 3.60GHz, ОЗУ: 8 Гб, 

Видеоадаптер: NVIDIA GeForce GTX 1060, Mac OS High sierra, SSD - Smartbuy 128 GB, 
HDD - TOSHIBA 1028GB) 

 Проекционный экран с электроприводом Projecta GiantScreen Electrol (1 шт.) 

 Проектор Panasonic, среднефокусный объектив (1 шт.) Соотношение сторон 
видеоэкрана – 16:9. Разрешение видео 1280*720 при обработке кодеком H.264/AVC HD 
или подобным, но также можно использовать и другие форматы видео: MP4, H.264. 

 Видео-микшер Roland V-4EX c HDMI входом/выходом, USB потоковым 
вещанием, встроен. 

 Светодиодный экран YPI HD-4 Led Screen (на заднике сцены) 8 х 6 м. 
Соотношение сторон видеоэкрана – 11:8. 

 Разрешение видео 1760*1280 при обработке кодеком H.264/AVC HD или 
подобным, но также можно использовать и другие форматы видео: MP4, H.264. 

 

Световое оборудование 

Пульт управления светом - Avolites Titan 

Расположение Наименование оборудования Количество, ед. 
1 софит YPI YL-54 10 

YPI Z18 Diamond 4 
YPI MHL 200 4 

2 софит YPI YL-54 10 
YPI Z18 Diamond 4 
YPI MHL 200 4 

3 софит YPI YL-54 14 
Вынос YPI PF 119 10 

YPI PF 126 10 
Ложа левая часть YPI MHL 200 2 
Ложа правая часть YPI MHL 200 2 
Прострел сцена левая часть YPI PF 119 6 
Прострел сцена правая часть YPI PF 119 6 

 

Прочее оборудование 

Наименование Кол-во, ед. 
Напольная микрофонная стойка "Журавль" Proel RSM 100CR 4 
Напольная микрофонная стойка "Журавль" EUROMET 6 
Концертный рояль «Zimmermann» (на сцене) 1 
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